
Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Matalaperustus ja maanvarainen alapohja
Puurunkoinen tiiliverhottu seinä.
LTH-380 Eristeharkko. Alapohjassa EPS-eriste.

F12 01 13

01.04.2016

F120113 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Ylä-/ alaohjauspuun ankkurointi kevytsoraharkkoon 1:5 F12 01 23

01.04.2016

F120123 01.04.2016          Korvaa 24.09.2014
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Ryömintätilainen perustus
Puurunko, tiiliverhous
LTH-380 Eristeharkko

F12 02 09

01.04.2016

F120209 01.04.2016         Korvaa 25.06.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle suunnittelijan ohjeen mukaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Puurunko, tiiliverhous.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 03 09

01.04.2016

F120309 01.04.2016         Korvaa 25.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Puurunko, porrastettu  tiiliverhous.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 03 10

01.04.2016

F120310 01.04.2016         Korvaa 25.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Puujulkisivu ja -välipohja.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 03 11

01.04.2016

F120311 01.04.2016         Korvaa 25.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Puuelementtijulkisivu
LTH-380 Eristeharkko.

F12 03 20

01.04.2016

F120320 01.04.2016      Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Matalaperustus ja maanvarainen alapohja
Leca Design ulkoseinä. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 01

01.04.2016

F120401 01.04.2016         Korvaa 25.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Ryömintätilainen perustus
Leca Desing ulkoseinä. Comfort lämpölattia.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 03

01.04.2016

F120403 01.04.2016           Korvaa 25.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle suunnittelijan ohjeen mukaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Ryömintätilainen perustus
Leca Design ulkoseinä. Ontelolaatan yläpuolinen eristys.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 04

01.04.2016

F120404 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle suunnittelijan ohjeen mukaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Maanpaineseinä. Comfort lattia. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 05

01.04.2016

F120405 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle suunnittelijan ohjeen mukaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Ontelolaatta. Comfort lattia. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 06

01.04.2016

F120406 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle suunnittelijan ohjeen mukaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Ontelolaatta, poikittaisleikkaus. Comfort lattia. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 07

01.04.2016

F120407 01.04.2016          Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Liittolaatta. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 08

01.04.2016

F120408 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Liittolaatta, poikittaisleikkaus. Radon ratkaisu.
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 09

01.04.2016

F120409 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Maanpaineseinän pystytuki, teräspilari, vaakaleikkaus
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 20

01.04.2016

F120420 01.04.2016            Korvaa 28.05.2014

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Maanpaineseinän pystytuki,teräspilari, pystyleikkaus
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 21

01.04.2016

F120421 01.04.2016             Korvaa 28.05.2014

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Maanpaineseinän pystytuki,paikallavalupilasteri
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 22

01.04.2016

F120422 01.04.2016            Korvaa 28.05.2014

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Maanpaineseinän pystytuki, paikallavalupilasteri, pystyleikkaus
LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 23

01.04.2016

F120423 01.04.2016            Korvaa 28.05.2014

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Puuyläpohjan liittyminen ulkoseinään. Umpiräystäs, tiilikate.
LTH-380 Eristeharkko.

F31 04 08

01.04.2016

F310408 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Puuyläpohjan liittyminen ulkoseinään, vino yläpohja.
LTH-380 Eristeharkko.

F31 04 09

01.04.2016

F310409 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Puuyläpohjan liittyminen ulkoseinään, vino yläpohja, päätyleikkaus.
LTH-380 Eristeharkko.

F31 04 10

01.04.2016

F310410 01.04.2016           Korvaa 26.05.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Ikkunan liittyminen ulkoseinään. Vaaka- ja pystyleikkaus
LTH-380 Eristeharkko

F31 04 11

01.04.2016

F310411 01.04.2016           Korvaa 06.10.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design ulkoseinrakenne.
Yleisleikkaus.
LTH-380 Eristeharkko.

F31 04 12

01.04.2016

F310412 01.04.2016         Korvaa 25.02.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Kevyesti kuormitetut ontolaatat voidaan asentaa myös eristeharkon päälle
suunnittelijan ohjeen mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Palokatko
Putkiläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Metalliputket, kivivillaeriste
EI 60

F31 04 31

01.04.2016

F310431 01.04.2016          Korvaa 24.03.2014

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin
 osastoivan rakennusosan
-Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
 tuotehyväksyntämenettelyllä
-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
 varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätöksien mukaisesti

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Palokatko
Putkiläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Metalliputket, palava eriste
EI 60

F31 04 32

01.04.2016

F310432 01.04.2016          Korvaa 24.03.2014

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin
 osastoivan rakennusosan
-Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
 tuotehyväksyntämenettelyllä
-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
 varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätöksien mukaisesti

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Palokatko
Putkiläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Muoviputket, palava eriste
EI 60

F31 04 33

01.04.2016

F310433 01.04.2016          Korvaa 24.03.2014

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin
 osastoivan rakennusosan
-Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
 tuotehyväksyntämenettelyllä
-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
 varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätöksien mukaisesti

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Palokatko
Sähköläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Kaapeli / kaapelinippu
EI 60

F31 04 34

01.04.2016

F310434 01.04.2016          Korvaa 24.03.2014

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin
 osastoivan rakennusosan
-Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
 tuotehyväksyntämenettelyllä
-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
 varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätöksien mukaisesti

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Palokatko
Sähköläpivienti Kahi- ja Leca-seinässä
Muovinen suojaputki
EI60

F31 04 35

01.04.2016

F310435 01.04.2016          Korvaa 24.03.2014

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama kuin
 osastoivan rakennusosan
-Palokatkoissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
 tuotehyväksyntämenettelyllä
-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
 varmennustodistuksien tai tyyppihyväksyntäpäätöksien mukaisesti

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Murtosuojeluohje
Kahi- ja Leca-seinät
Vähimmäisvaatimukset seinien rakenteelliselle suojaukselle
murtosuojeluluokissa 1, 2 ja 3

F52 02 80

01.04.2016

F520280 01.04.2016             Korvaa 21.01.2015

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Huoneiston sisäinen seinä.
LTH-380 Eristeharkko.

F52 03 01

01.04.2016

F520301 01.04.2016          Korvaa 19.09.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00



Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Leca-harkko seinärakenteet
Leca Design-ulkoseinärakenne
Huoneistojen välisen seinän liittyminen Leca Design-ulkoseinään.
LTH-380 Eristeharkko, Kahi dB-Ponttiharkko.

F52 03 02

01.04.2016

F520302 01.04.2016          Korvaa 19.09.2014

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00


