Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

Murtosuojeluohje

Kahi- ja Leca-seinat F52 02 80
g%BI_?OOIIgIﬁH;gIOO Vahimmaisvaatimukset seinien rakenteelliselle suojaukselle
' murtosuojeluluokissa 1, 2 ja 3 01.04.2016
LUOKKA 1: LUOKKA 2: LUOKKA 3:
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"
\12 mm vaneri tai

1,0 mm metallilevy

xﬂ mm vaneri tai

1,0 mm metallilevy

TAI TAI

\ _\\:-

Raudoitus max. k350
Raudoitus max. k120

Raudoitus max. k350
Raudoitus max. k120

VALISEINA MURTOSUOQJELULUOKASSA 1:

Muurattu rakenne

VALISEINA MURTOSUOJELULUOKASSA 2:

Kevytsoraharkkovaliseinat ja Kahi-valiseinat on vahvistettava sailytystilan puolelta
12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevylla & metrin korkeuteen lattia-

tai muusta seisomatasosta.

Tai muurattu rakenne raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus

max. k 120

VALISEINA MURTOSUOJELULUOKASSA 3:

Kevytsoraharkkovaliseinat ja Kahi-valiseinat on vahvistettava molemmin puolin

12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevylld & metrin korkeuteen lattia-

tai muusta seisomatasosta.

Tai muurattu rakenne on raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus

max. k 120

YLEISOHJE:

Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, etta
tilaan tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman tyckaluilla tapahtuvaa
rakenteiden rikkomista.

Valiseinarakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon.
Alakaton ylapuoli voidaan suojata myds ristikolla.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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