Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca_

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkko seindrakenteet

Leca Design ulkoseinrakenne. F31 04 12
Yleisleikkaus.
LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016
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YLAPOHJA

-AUKON YLAPUOLELLA KAKSI HARKKOKERROSTA
-AUKON YLAREUNAN KORKEUSASEMA
RIPPUU VALIPOHJARATKAISUSTA

VALIPOHJA

-COMFORT-LAMPOLATTIA n. 70 mm
-ONTELOLAATTA 200 mm

-KAKSI HARKKOKERROSTA ONTELOLAATAN
ALLA

~ENSIMMAINEN ERISTEHARKKO MUURATAAN

ONTELOLAATAN PAALTA, SAUMA >=10 mm
~ULKOKUORESSA LH-100, MUURAUSSAUMOILLA
TASATAAN KORKEUSEROT
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-ENINTAAN KAKSI ERISTEHARKKOKERROSTA
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Kevyesti kuormitetut ontolaatat voidaan asentaa myos eristeharkon paalle
suunnittelijan ohjeen mukaan.

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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