Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca Leca-harkko seinarakenteet

Leca Design-ulkoseinarakenne
Ikkunan liittyminen ulkoseindan. Vaaka- ja pystyleikkaus
LTH-380 Eristeharkko

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00
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— MUURAUSSITEET
-k 600 YLAREUNASSA
-k 200 SIVUREUNOISSA

Weber VarmaRappaus tai/ A e

Weber kaksikerrosrappaus I

LECATERM-PALKKIHARKKO
/ LTP-380

ILLBRUCK TP320 PAISUVA NAUHA
TAI

IKKUNAPELTI

%MINERAALIVILLA N. 1/3 KARMISYVYYDESTA,

ILLBRUCK TP320 PAISUVA NAUHA

ELASTINEN SPU-VAAHTON. 2/3
KARMISYVYYDESTA,

ELASTINEN SAUMAMASSA ESIM. ILLBRUCK SP525
SISAPUOLISEEN SAUMAAMISEEN TAI ILLBRUCK
SP520 ULKOPUOLISEEN SAUMAAMISEEN

TAl Y
MINERAALIVILLA N. 1/3 KARMISYVYYDESTA/| %
ELASTINEN SPU-VAAHTO N. 2/3 o0
KARMISYVYYDESTA,

ELASTINEN SAUMAMASSA ESIM. ILLBRUCK SP525

SISAPUOLISEEN SAUMAAMISEEN LBRUCK
SP520 ULKOPUOLISEEN SAUMAAMSEEN

PAINEKYLLASTETTY
/ PUU 50 x 90
, -YMPARILLE POLY-

URETAANI SAUMAVAAHTO

Weber VarmaRappaus tai /

Weber kaksikerrosrappaus

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

MUURAUSSIDE

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
Korvaa 06.10.2014
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