Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca_

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Matalaperustus ja maanvarainen alapohja
Puurunkoinen tiiliverhottu seiné.

LTH-380 Eristeharkko. Alapohjassa EPS-eriste.
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BETONIANTURA, RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

ROUTAERISTE

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ L harkk K

Leca eca-harkkoperustukset
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Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F120123 01.04.2016 Korvaa 24.09.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkkoperustukset
gg?%%hfl_'%Engl(iIIEIKUJA 2 (PL70) Ryomintatilainen perustus F12 02 09
PUH. 010 44 22 00 Puurunko, tiiliverhous

LTH-380 Eristeharkko 01.04.2016
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Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myds eristeharkon paalle suunnittelijan ohjeen mukaan
Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F120209 01.04.2016 Korvaa 25.06.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus

Puurunko, tiiliverhous.
LTH-380 Eristeharkko.
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Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset
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Kellarillinen perustus F12 03 10
Puurunko, porrastettu tiiliverhous.
LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016
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Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

I =
()O(_l o
. O D o
A A
A A A
v v Vv
v v Vv _
A A A |°° o o o o © o oo o
o o o o o o o d o
v v VI o o o o o o o oo o
o
o o o 0o o o d o
A A A Io ° o o oo o o o oo o LECA-HARKKO
vV Vv v ° o o o o o o o d o ° RUH-380
o - o o o o o o o o oo o
A[°°0°0°0 @) O A A A A A
Io o o o K.
o o o o v v V
Io ©o o o o o o W T T — & T T T T T TgT T — —/ 1 .
AIc>°‘:vo‘:vo‘:v O OA A A A
o o o OoO— — — i
e o o o o © ™ v v v

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ L harkk K

Leca eca-nar operustu set
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Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F120311 01.04.2016 Korvaa 25.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus
Puuelementtijulkisivu

LTH-380 Eristeharkko.
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Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

Leca-harkkoperustukset

00380 HELSINKI g A 120401
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Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Rydmintatilainen perustus

Leca Desing ulkoseind. Comfort lampdlattia.

LTH-380 Eristeharkko.
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BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myds eristeharkon paalle suunnittelijan ohjeen mukaan
Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
01.04.2016
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Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Rydmintatilainen perustus

Leca Design ulkoseiné. Ontelolaatan yléapuolinen eristys.

LTH-380 Eristeharkko.
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BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myds eristeharkon paalle suunnittelijan ohjeen mukaan
Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.
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Korvaa 26.05.2014

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
01.04.2016




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Kellarillinen perustus

Maanpaineseind. Comfort lattia. Radon ratkaisu.

LTH-380 Eristeharkko.
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01.04.2016

Weber VarmaRappaus tai
Weber kaksikerrosrappaus
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Terdkset rak.suunn. mukaan

BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myds eristeharkon paalle suunnittelijan ohjeen mukaan
Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkkoperustukset
gg%%'ﬂBEELEmEIKUJA 2 (PL70) Kellarillinen perustus . . F12 04 06
PUH. 010 44 22 00 Ontelolaatta. Comfort lattia. Radon ratkaisu.
' LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016
. COMFORT LAMPOLATTIA
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— LAMMONERISTE

— KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN

KATKAISEVA SEPELIKERROS

(vah. 300 mm)

|
- |VEDENER'ISTIE
|
| ! " Oy OO° O
___ac'o____o: _____
A Ala A A A A//&A
vV VUV v v VvV
________________ A A A A A A X\_.—///
A .
vV v Vv { v v v 77
N A . .. . Ab'. | /.A ) bA > N - ) /\// R\
v { : i ) . i : - :
A .- . .
A RN A /\>( ARKAANKN /37//7\\7/?7/‘ .
BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
SALAOJA

Kevyesti kuormitetut ontelolaatat voidaan asentaa myds eristeharkon paalle suunnittelijan ohjeen mukaan
Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F120406 01.04.2016 Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset

Kellarillinen perustus

Ontelolaatta, poikittaisleikkaus. Comfort lattia. Radon ratkaisu.

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 07
01.04.2016

Weber VarmaRappaus tai
Weber kaksikerrosrappaus

LECA-HARKKO
UH-100

COMFORT LAMPOLATTIA

60-70
[y

MUURAUSSIDE
¢ L k600

TIKASRAUDOITE
k600 TAI #8 k600

LECATERM-HARKKO
LTH-380

LECA-HARKKO

RUH-380

weber.vetonit
SokkeliPinnoitus tai
KiviPinnoitus tai
RouhePinnoitus

WEBER.VETONIT 410 tai
WEBER.VETONIT 137 tai
WEBER.VETONIT 440

SUOJAHIEKKA

RADON-KATKO :

Kumibitumikermi harkkosaumasta
betonilaatan ja lammoneristeen
valiin vahintaan 150 mm

— BETONILAATTA
— LAMMONERISTE

— KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN
KATKAISEVA SEPELIKERROS
(vah. 300 mm)

O _e° O
D e [eR
A

A la a & 2 e A//&

v v v V. V Y\ \ v
A A A A A A L*\_.—/ I!

VvV V V v v v v v
> g /\// O\

SALAOJA

BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120407

01.04.2016

Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkkoperustukset
Kellarillinen perustus

Liittolaatta. Radon ratkaisu.

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 08
01.04.2016

Weber VarmaRappaus tai
Weber kaksikerrosrappaus

KOROTUSVALU

<l

COMFORT LAMPOLATTIA

LECA-HARKKO
UH-100

MUURAUSSIDE
@ 4 k600

TIKASRAUDOITE

k600 TAI #8 k600
LECATERM-HARKKO
LTH-380

WEBER.VETONIT
SokkeliPinnoitus tai
KiviPinnoitus tai
RouhePinnoitus

LECA-HARKKGO RUH-380

WEBER.VETONIT 410 tai
WEBER.VETONIT 137 tai
WEBER.VETONIT 440

SUOJAHIEKKA

P
DENERISTE

|
\I/E

~—— LTP-380

—— RADON-KATKO :
Kumibitumikermi harkkosaumasta
betonilaatan ja lammoneristeen
valiin vahintaan 150 mm

— BETONILAATTA
— LAMMONERISTE

(vah. 300 mm)

O

— KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN
KATKAISEVA SEPELIKERROS

' v
vV Vv Vv
v / .

b

v

SALAOJA

AN\

R /A 2
A AN AN /\/,W'

BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120408

01.04.2016

Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca

Leca-harkkoperustukset

gg?%%hfl_'%Engl(iIIEIKUJA 2 (PL70) Kellarillinen perustus F12 04 09
PUH. 010 44 22 00 Liittolaatta, poikittaisleikkaus. Radon ratkaisu.
: LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016
Weber VarmaRappaus tai
Weber kaksikerrosrappaus \ /
\ o o o -
KOROTUSVALU I ?é o /5 b
o /o R g
LECA-HARKKO
UH-100 *
MUURAUSSIDE °
@ L k600
N
TIKASRAUDOITE )

k600 TAI #8 k600

LECATERM-HARKKO
LTH-380

LECA-HARKKO
RUH-380

WEBER.VETONIT
SokkeliPinnoitus tai
KiviPinnoitus tai
RouhePinnoitus

WEBER.VETONIT 410 tai
WEBER.VETONIT 137 tai
WEBER.VETONIT 440

SUOJAHIEKKA

Attt

P! !
VEDENERISTE!
|

Y A AV

~—— LTP-380

—— RADON-KATKO :
Kumibitumikermi harkkosaumasta
betonilaatan ja lammoneristeen
valiin vahintaan 150 mm

— BETONILAATTA
— LAMMONERISTE

— KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN
KATKAISEVA SORAKERROS

(vah. 300 mm)

P

Oy° O e O
:)O OO°
A A A A
NN A
vV V v v {v\\v
TNV 8 5{\‘_}/
O v v v
Fo—g— — o — — 0—0————0—0 v v v v
B . /\// N
ISR A

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

SALAOJA

AN\ \\\/\// /\% /\\/K// /\\ N

BETONIANTURA RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120409

01.04.2016

Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkko seinarakenteet
gg%%m%%g%&lru‘m 2 (PL70) Leca Design-ulkoseindrakenne
PUH. 010 44 22 00 Maanpaineseinan pystytuki, teraspilari, vaakaleikkaus

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 20
01.04.2016

O\

il

1o

el TERASPILARI RAK.SUUNNITELMIEN
(s MUKAAN
;_,._ (PILARIN ALAREUNAN JA

ﬁ{ YLAREUNAN LIITOKSISSA HUOMIOITA
t VAAKAVOIMAT)

7’-‘?]‘

%

'K TARVITTAESSA TARTUNNAT

X PILARISTA

HARKKOJEN SAUMAAN
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

}\:
"X o

i
] \10

SEINAN VAAKARAUDOITUS

ros

RN
0\

o1

E:

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F120420 01.04.2016 Korvaa 28.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkko seindrakenteet

Leca Design-ulkoseindrakenne

Maanpaineseinan pystytuki,teraspilari, pystyleikkaus

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 21
01.04.2016

ONTELOLAATAN ONTELO VALETAAN

TAYTEEN
PILASTERIN KOHDALTA

SAUMAVALUJEN YHTEYDESSA

RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

\TARTUNNAT PILASTERISTA
RAK.SUUN. MUKAAN

ONTELOLAATTA
LOVETTU PILARIN KOHDALTA

TERASPILARI

TERASPILARIN SUOJAUS MAAN
ALLA RAKENNESUUNNITELMIEN
MUKAAN

(MAALI/BITUMOINTI)

/PILARILLE

/
PULTTIEN SUOJAVALU RAK.SUUN.
MUKAAN
TARTUNNAT PERUSTUKSISTA
k= .

-

S

N

2%

AR

SNSRI NNEA e s NN
PUSKUPALKKI TARVITTAESSA

(PILASTERIN
VAAKATUKIREAKTIOLLE)

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120421

01.04.2016

Korvaa 28.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkko seinarakenteet
gg%%m%%g%&lru‘m 2 (PL70) Leca Design-ulkoseindrakenne
PUH. 010 44 22 00 Maanpaineseinan pystytuki,paikallavalupilasteri

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 22
01.04.2016

HARKKOIHIN KOLOTAAN VARAUS
PILASTERILLE MUURAUKSEN

YHTEYDESSA. VAAKARAUDOITUS
VIEDAAN VARAUKSEN LAPI

PV-PILASTERI
VALETAAN SEINAN MUURAUKSEN
JALKEEN.

RAUDOITUS JA MITAT
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
(YLA- JA ALAREUNAN LIITOKSISSA
HUOMIOITAVA VAAKAVOIMAT)

SEINAN VAAKARAUDOITUS
TARVITTAVAT LISATERAKSET
PILASTERIN KOHDALLA
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120422 01.04.2016 Korvaa 28.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkko seindrakenteet

Leca Design-ulkoseindrakenne

Maanpaineseinan pystytuki, paikallavalupilasteri, pystyleikkaus

LTH-380 Eristeharkko.

F12 04 23
01.04.2016

ONTELOLAATAN ONTELO VALETAAN

TAYTEEN m
PILASTERIN KOHDALTA A
SAUMAVALUJEN YHTEYDESSA Oy —
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN / | S AT
| S0l 0000
/ ® | //////\////c/)/.///////
b | | = \ o =
o ?o o q =3 = b \
5 o | ONTELOLAATTA
A [ | LOVETTU PILARIN KOHDALTA
|
A | S
% / aq = :| = o)
/ ' PV-PILASTERI
5/ e = :I = Hb
L " | jis
/ d
/ ' SEINAN VAAKARAUDOITUS
e _: TARVITTAVAT LISATERAKSET
| 7’/ PILASTERIN KOHDALLA
. / | RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
|
/ ! RAUDOITUS RAK.SUUNNITELMIEN
{/° === MUKAAN
/ TARTUNNAT PERUSTUKSISTA

\

CON

PILASTERILLE

N

AR

SNSRI NNEA e s NN
PUSKUPALKKI TARVITTAESSA

(PILASTERIN

VAAKATUKIREAKTIOLLE)

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F120423

01.04.2016

Korvaa 28.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/ L harkk . K
Leca, eca-harkko seinarakenteet
gg%%m%%g%&lru‘]’&‘ 2 (PL70) Leca Design-ulkoseindrakenne F31 04 08
PUH. 010 44 22 00 Puuylapohjan liittyminen ulkoseindén. Umpiraystés, tiilikate.
: LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016

v

N | & |

\

:

N =
k\ N LECA-HARKKO —— | . [°
N UH-100 w 1
1
B ORNE \__ruuLisioe
LECA-HARKKOPALKKI ——— A - j
LTP-380 AL S AL
/ ol 2k 2 I\ MUURAUSSIDE K600
Weber VarmaRappaus tai
Weber kaksikerrosrappaus

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310408 01.04.2016 Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

Leca-harkko seindrakenteet

gg%%hﬂ%fgm%KUJA 2 (PL70) Leca Design-ulkoseinarakenne F31 04 09
PUH. 010 44 22 00 Puuylapohjan liittyminen ulkosein&an, vino ylapohja.
: LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016

LECA-HARKKO

UH-150

LTH-380

Weber VarmaRappaus tai /

Weber kaksikerrosrappaus

MUURAUSSIDE
@ L k600

|
|
|
AN / LECA-HARKKOPALKKI
LTP-380

LECATERM-HARKKO

—TIKASRAUDOITE
29 L4k600

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310409 01.04.2016 Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkko seinérakenteet
gg?%%hﬂBEELgﬁEIKUJA 2 (PL70) Leca Design-ulkoseindrakenne F31 04 10
PUH. 010 44 22 00 Puuylapohjan liittyminen ulkoseindan, vino ylapohja, paatyleikkaus
' LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016
S
L |'\\ //i |'\\ //i
1 X | 1 X |
A A
X | | et | i | | [

7N Ve 7 7 72 4

LECA-HARKKO 4
UH-100 —— % SN N N -

\_/ N N N

N N Y

2 / \

° qo ° S CD.O ==
MUURAUSSIDE A A7 - =
® 4L k600 X LS ATk
LECA-HARKKOPALKKI —— ||/ 2/ 2 Yo/ °
LTP-380 ;/ :
LECATERM-HARKKO ———— %
LTH-380 /

— — TIKASRAUDOITE

/ % 264k 600
Weber VarmaRappaus tai °

Weber kaksikerrosrappaus

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310410 01.04.2016 Korvaa 26.05.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca Leca-harkko seinarakenteet

Leca Design-ulkoseinarakenne
Ikkunan liittyminen ulkoseindan. Vaaka- ja pystyleikkaus
LTH-380 Eristeharkko

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00

F31 04 11
01.04.2016

— MUURAUSSITEET
-k 600 YLAREUNASSA
-k 200 SIVUREUNOISSA

Weber VarmaRappaus tai/ A e

Weber kaksikerrosrappaus I

LECATERM-PALKKIHARKKO
/ LTP-380

ILLBRUCK TP320 PAISUVA NAUHA
TAI

IKKUNAPELTI

%MINERAALIVILLA N. 1/3 KARMISYVYYDESTA,

ILLBRUCK TP320 PAISUVA NAUHA

ELASTINEN SPU-VAAHTON. 2/3
KARMISYVYYDESTA,

ELASTINEN SAUMAMASSA ESIM. ILLBRUCK SP525
SISAPUOLISEEN SAUMAAMISEEN TAI ILLBRUCK
SP520 ULKOPUOLISEEN SAUMAAMISEEN

TAl Y
MINERAALIVILLA N. 1/3 KARMISYVYYDESTA/| %
ELASTINEN SPU-VAAHTO N. 2/3 o0
KARMISYVYYDESTA,

ELASTINEN SAUMAMASSA ESIM. ILLBRUCK SP525

SISAPUOLISEEN SAUMAAMISEEN LBRUCK
SP520 ULKOPUOLISEEN SAUMAAMSEEN

PAINEKYLLASTETTY
/ PUU 50 x 90
, -YMPARILLE POLY-

URETAANI SAUMAVAAHTO

Weber VarmaRappaus tai /

Weber kaksikerrosrappaus

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

MUURAUSSIDE

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
Korvaa 06.10.2014

F310411 01.04.2016




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca_

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkko seindrakenteet

Leca Design ulkoseinrakenne. F31 04 12
Yleisleikkaus.
LTH-380 Eristeharkko. 01.04.2016

— I~ o

YLAPOHJA

-AUKON YLAPUOLELLA KAKSI HARKKOKERROSTA
-AUKON YLAREUNAN KORKEUSASEMA
RIPPUU VALIPOHJARATKAISUSTA

VALIPOHJA

-COMFORT-LAMPOLATTIA n. 70 mm
-ONTELOLAATTA 200 mm

-KAKSI HARKKOKERROSTA ONTELOLAATAN
ALLA

~ENSIMMAINEN ERISTEHARKKO MUURATAAN

ONTELOLAATAN PAALTA, SAUMA >=10 mm
~ULKOKUORESSA LH-100, MUURAUSSAUMOILLA
TASATAAN KORKEUSEROT

R
| |
ONTELOLAATTA
+ COMFORT-LAMPOLATTIA/weber
ALAPOHJA

-ENINTAAN KAKSI ERISTEHARKKOKERROSTA
MAAN ALLE

il £
LAASTISAUMA
<17/ VAH. 10 mm
|
- - T T
4 I |
T !
Ul
RUH-380
mﬂw 2
wmnn ‘3:‘:31"

a. ‘O
A B A"'.l L
I

Kevyesti kuormitetut ontolaatat voidaan asentaa myos eristeharkon paalle
suunnittelijan ohjeen mukaan.

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310412 01.04.2016

Korvaa 25.02.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca Palokatko

gg&%hﬂBEELgm%KUJA 2 (PL70) Putkilapivienti Kahi- ja Leca-seinassa F31 04 31
PUH. 010 44 22 00 Metalliputket, kivivillaeriste
) El 60 01.04.2016

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama kuin

osastoivan rakennusosan

-Palokatkoissa kaytettavien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
tuotehyvaksyntamenettelylla

-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
varmennustodistuksien tai tyyppihyvaksyntapaatoksien mukaisesti

[ — -

W

L BESSEERAREREH

N

Palokatkomassa
palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

WSSSEBBRRBS8SH

Eristetty
teras / kupariputki

Kivivillatayte

NSENENENISINENE,

N

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310431 01.04.2016 Korvaa 24.03.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00

Palokatko

Putkilapivienti Kahi- ja Leca-seinassa
Metalliputket, palava eriste
El 60

F31 04 32
01.04.2016

Eristetty

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama kuin

osastoivan rakennusosan

-Palokatkoissa kaytettavien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
tuotehyvaksyntamenettelylla

-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
varmennustodistuksien tai tyyppihyvaksyntapaatoksien mukaisesti

Palokatkokaare
putken ympari
palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

XXX XXAKXXXK)

[/ 2RI XL XK X XX AR KRR AKX

Aukon tiivistys

teras / kupariputki

Esim. sementti- tai kipsilaasti,
palokatkovaahto
palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310432

01.04.2016 Korvaa 24.03.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca Palokatko

gg&%hﬂBEELgﬁ%KUJA 2 (PL70) Putkilapivienti Kahi- ja Leca-seinassa F31 04 33
PUH. 010 44 22 00 Muoviputket, palava eriste
) El 60 01.04.2016

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama kuin

osastoivan rakennusosan

-Palokatkoissa kaytettavien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu

tuotehyvaksyntamenettelylla

-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,

varmennustodistuksien tai tyyppihyvaksyntapaatoksien mukaisesti

\

N

Palokatkomansetti
palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

pwxxxxxmm KKK KK KKK KKKKKK 3
ZXXXX XK KKK K KHKKK KA PR KKHKHKKKHKHKK KKK KXY
' Aukon tiivistys
Eristetty Esim. sementti- tai kipsilaasti
Muoviputki

\

palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310433 01.04.2016 Korvaa 24.03.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00

Palokatko

Sahkolapivienti Kahi- ja Leca-seindssa
Kaapeli / kaapelinippu
El 60

F31 04 34
01.04.2016

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama kuin

osastoivan rakennusosan

-Palokatkoissa kaytettavien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu
tuotehyvaksyntamenettelylla

-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,
varmennustodistuksien tai tyyppihyvaksyntapaatoksien mukaisesti

Palokatkovaahto
palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

|7}

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310434

01.04.2016 Korvaa 24.03.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

00380 HELSINKI
PUH. 010 44 22 00

Palokatko

EI60

Sahkolapivienti Kahi- ja Leca-seindssa F31 04 35
Muovinen suojaputki

01.04.2016

-Palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama kuin

osastoivan rakennusosan

-Palokatkoissa kaytettavien tuotteiden kelpoisuus tulee olla varmennettu

tuotehyvaksyntamenettelylla

-Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden ETA:n,

varmennustodistuksien tai tyyppihyvaksyntapaatoksien mukaisesti

Palokatkomassa

palokatkovalmistajan
ohjeiden mukaan

e

Kivivillatayte

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
01.04.2016 Korvaa 24.03.2014

F310435




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca
STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)

Murtosuojeluohje

Kahi- ja Leca-seinat F52 02 80
g%BI_?OOIIgIﬁH;gIOO Vahimmaisvaatimukset seinien rakenteelliselle suojaukselle
' murtosuojeluluokissa 1, 2 ja 3 01.04.2016
LUOKKA 1: LUOKKA 2: LUOKKA 3:

AANR AN

"
\12 mm vaneri tai

1,0 mm metallilevy

xﬂ mm vaneri tai

1,0 mm metallilevy

TAI TAI

\ _\\:-

Raudoitus max. k350
Raudoitus max. k120

Raudoitus max. k350
Raudoitus max. k120

VALISEINA MURTOSUOQJELULUOKASSA 1:

Muurattu rakenne

VALISEINA MURTOSUOJELULUOKASSA 2:

Kevytsoraharkkovaliseinat ja Kahi-valiseinat on vahvistettava sailytystilan puolelta
12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevylla & metrin korkeuteen lattia-

tai muusta seisomatasosta.

Tai muurattu rakenne raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus

max. k 120

VALISEINA MURTOSUOJELULUOKASSA 3:

Kevytsoraharkkovaliseinat ja Kahi-valiseinat on vahvistettava molemmin puolin

12 mm vanerilla tai 1,0 mm:n metallilevylld & metrin korkeuteen lattia-

tai muusta seisomatasosta.

Tai muurattu rakenne on raudoitetaan. Vaakaraudoitus max. k 350 ja pystyraudoitus

max. k 120

YLEISOHJE:

Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, etta
tilaan tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman tyckaluilla tapahtuvaa
rakenteiden rikkomista.

Valiseinarakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon.
Alakaton ylapuoli voidaan suojata myds ristikolla.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F520280 01.04.2016

Korvaa 21.01.2015




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/
Leca

STROMBERGINKUJA 2 (PL 70)
00380 HELSINKI

PUH. 010 44 22 00

Leca-harkko seinarakenteet
Leca Design-ulkoseindrakenne

Huoneiston sisdinen seina.

LTH-380 Eristeharkko.

F52 03 01
01.04.2016

ULKOSEINA ~ ——

TARTUNNAT

LAASTI-
TAYTE

VALISEINA

VAHVISTUSVERKKO

® 6k 400

TASOITEKERROKSEEN

SAUMAAMISEEN

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

ELASTINEN SAUMAMASSA ESIM.
ILLBRUCK SP525 SISAPUOLISEEN
SAUMAAMISEEN TAI ILLBRUCK
SP520 ULKOPUOLISEEN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F520301 01.04.2016

Korvaa 19.09.2014




Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/

Leca, Leca-harkko seinérakenteet
gg?%%'\aBEELEmEIKUJA 2 (PL70) Leca Design-ulkoseindrakenne F52 03 02
PUH. 010 44 22 00 Huoneistojen véalisen seinan liittyminen Leca Design-ulkosein&déan.
' LTH-380 Eristeharkko, Kahi dB-Ponttiharkko. 01.04.2016
. o o Lo °
ULKOSEINA °°
’ #
° o o ;/
4 > e °° KAHI-DB-PONTTIHARKKO
q 4 X 300x240x128
MUURAUSSIDE A 5 I 7,
® 4 K200 (PYSTYYN) °
LIKUNTASAUMA o = ° §<
-MINERAALI- ° e
VILLATILKE ° v o) o
-SAUMANAUHA /o/ oV o TARTUNTA :
-ELASTINEN SAUMAMASSA o N °° RST-REIKANAUHA 18x1,0
ESIM. ILLBRUCK SP525 9 A L= 800 K400
SISAPUOLISEEN . %
SAUMAAMISEEN TAI : A Y
ILLBRUCK SP520 o o 4
ULKOPUOLISEEN 2 °
SAUMAAMISEEN

Rakennuksen ilmatiiviys varmistetaan Leca-talojen tiiviysohjeiden 4-17 mukaan.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F520302 01.04.2016

Korvaa 19.09.2014




